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1. OPIS  OGÓLNY  KOT	A  
 
          Kocio
 elektryczny  typ MORIEL - PEP3 jest niskotemperaturowym kot
em 
wodnym, o wysokiej sprawno� ci energetycznej, przeznaczonym do wspó
pracy z instalacj�  centralnego ogrzewania 
jako g
ówne lub zapasowe � ród
o ciep
a, lub do wspó
pracy z zasobnikiem ciep
ej wody u� ytkowej, wyposa� onym w 
wymiennik ciep
a. 
 
Kot
y przeznaczone s�  do pracy zarówno w instalacjach C.O. typu otwartego, z naczyniem wzbiorczym 
przelewowym - zgodnie z norm�  PN-91/B-02413, jak i w zamkni� tych instalacjach C.O. zabezpieczonych 
naczyniem wzbiorczym przeponowym w/g. PN-91/M-02414. 
 
 
  
 
 2. KONSTRUKCJA  KOT	A   typ - MORIEL- PEP3 
 
          Kot
y typu MORIEL-PEP3  o mocy od 6 do 32 kW s�  konstrukcj�  wisz� c�  w kszta
cie prostopad
o� cianu. 
Kocio
 typu PEP3 zbudowany jest na zasadzie przep
ywowego ogrzewacza wody, zasilanego energi�  elektryczn� . 
Wymiennik jest konstrukcj�  stalow�  spawan�  wykonan�  z atestowanych rur. Konstrukcja chroniona jest 
zastrze� eniem patentowym  - PRAWO OCHRONNE  nr. 53388. 
Elementami grzewczymi s�  grza
ki elektryczne oporowe umieszczone ka� da w swoim zbiorniczku- rurze. 
Zbiorniczki te (ilo��  w zale� no� ci od mocy kot
a) 1 , 2 , 3,4lub 6 , tworz�   sekcj�  grzewcz�  kot
a. Maksymalna moc 
jednej sekcji to 32 kW.  
Elementy grzewcze osadzone s�  w g
owicach gwintowanych (o � red. 5/4" ) 
Wymiennik kot
a (sekcja grzewcza ) izolowana jest we
n�  mineraln�  o gr. 50 mm i obudowany p
aszczem 
ochronnym z lakierowanej blachy stalowej o gr. 0,8 mm w kszta
cie prostopad
o� cianu. Po prawej lub lewej ( na 
� yczenie zamawiaj� cego) stronie wymiennika umieszczone s�   kró� ce przy
� czy hydraulicznych. Górny zasilaj� cy 
zako� czony jest gwintem wew. o � red. 1" do którego nale� y wkr� ci�  zestaw zaworowy (grupa bezpiecze� stwa). W 
dolny  powrotny (� red. 1")  zainstalowana standardowo jest pompa typu 25-40 (lub w przypadku kot
a 36 kW  - 25-
60), zako� czona gwintem wew. 1". 
Nad wymiennikiem umieszczona jest szafka zasilaj� co-steruj� ca wykonana z blachy stalowej lakierowanej 
proszkowo (0,8mm), trwale po
� czona z wymiennikiem. Na jej przedniej � cianie umieszczony jest zespó
 elementów 
sterowania kot
em. W prawym boku szafki znajduje si�  otwór os
oni� ty d
awikiem gumowym dla wprowadzenia 
przewodu zasilaj� cego. W tylniej � cianie znajduj�  si�  2 otworyumo� liwiaj � ce zamocowanie kot
a do � ciany ( ko
ki 
rozporowe � red. 12mm ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elementy sterowania 

1 – Obudowa kot
a ( podgrzewacza i szafki steruj� co-zasilaj� cej
2 – Pokrywa g
owic grzejnych i elementów steruj� cych
3 – (od spodu) wkr� ty mocuj� ce pokryw�
4 – Odpowietrznik automatyczny
5 – Zawór bezpiecze� stwa
6 – Pompa obiegowa

1- Bezpiecznik obwodu steruj� cego
2- Wy
� cznik sterowania (kot
a) WS
3- Wy
� czniki regulacji mocy W1 W2 
4- Pokr� t
o termostatu T1 regulacja temperatury czynnika grzewczego
5- TERMOMANOMETR - temperatura czynnika grzewczego i jego ci� nienie
6- Lampki kontroli faz zasilaj� cych L1,L2,L3
7-  
8- i

Lampka przekroczenia temp. MAX (STB- wcisnac RESET)
Lampka kontroli cisnien a - uzupelnic

9- ogranicznik temp. Max   - ,,RESET,,

CZ�� CI SK	ADOWE kot
a PEP3
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Na p
ycie czo
owej kot
a sterowanego sterownikiem pogodowym znajduj� si� ponad to:
- prze
� cznik trybu sterowania [ R� CZNY/AUTOMAT] – PS
- Wy� wietlacz z panelem steruj� cym sterownika pogodowego  

 



 
3. ELEMENTY  SK	ADOWE - szkic konstrukcyjno-gabaryt owy 

LEGENDA: 
  1- Obudowa izolacyjna wymiennika 
  2- Szafka steruj� co – zasilaj� ca 
  2a- Szafka steruj� ca -wn� trze 
  3- Pokrywa szafki steruj� co - zasilaj� cej 
  4- Pokrywa g
owic elementów grzejnych 
  5- Pompa cyrkulacyjna 
  6- Elementy sterowania i regulacji kot
a 
  7- Króciec zasilaj� cy - 1" 
  8- Zestaw zaworowy (odpowietrznik automatyczny ,zawór bezpiecze� stwa – 1/2” - 2,5 bar) 
  9- Termomanometr 
10- Króciec powrotny z C.O. - 1" 
11- D
awik gumowy � red. 30mm do kabla zasilaj� cego i d
awik  � red. 10mm do przewodu steruj� cego od sterownika       
       programowanego 
12- Otwory do zamocowania kot
a o � red. 10mm w tylnej � cianie szafki steruj� co-zasilaj� cej 
13- Wkr� ty mocuj� ce pokryw�  g
owic elementów grzejnych 
 

Szkic schematyczny wymiennika (np. 3-rurowego) 
PRAWO OCHRONNE Urz� d Patentowy RP nr 53388 



 4. WYPOSA� ENIE 
 
     Wyposa� enie podstawowe kot
a : 
        
·  Kocio
 z szafk�   zasilaj� co-steruj� c�  
·  Pompa typu 25-40 (25-60) 
·  Termomanometr  
·  Sterownik  programowalny  "EUROSTER - 2000" lub regulator pogodowy (zale� y od wersji) 
·  Grup�  bezpiecze� stwa (odpowietrznik automatyczny, zawór bezpiecze� stwa 1/2"  /  2,5 bar )  
·  Instrukcja obs
ugi i monta� u  ( DTR ) 
·  Karta gwarancyjna  ( 24 m-ce ) 

 
 
 
 

 
5. DANE  TECHNICZNE                                                                                   tab.1 
PARAMETR Jedn\Moc 6 8 12 16 18 24 32 36 
Podzia
 mocy-r� czny KW 6 8 6+6 8+8 12+6 18+6 24+8 12+24 
Napi� cie znamionowe V 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 
Pr� d znamionowy A 3x8,7 3x11,6 3x17,4 3x23,2 3x26,1 3x34,8 3x46,4 3x52,2 
Warto��  zabezpiecze�  
obwodu zasilania 

A 3x10 3x16 3x20 3x25 3x32 3x40 3x50 3x63 

Warto��  zabezpiecze�  
obwodu sterowania A 6 6 6 6 6 6 6 6 

Moc znamionowa 
g
owicy grzejnej 

KW 6 8 6 8 6 8 8 6 

Przewód zasilaj� cy YDY(Cu) 5x2,5 5x2,5 5x4 5x6 5x10 5x10 5x10 5x16 
Ilo��  g
owic grzejnych szt. 1 1 2 2 3 3 4 6 
	 rednica. gwintu 
g
owicy grza
ki 

„ 
5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 

Pompa cyrkulacyjna 
Grundfos Typ 

UPS 
25-40 

UPS 
25-40 

UPS 
25-40 

UPS 
25-40 

UPS 
25-40 

UPS 
25-40 

UPS 
25-40 

UPS 
25-60 

Max. temp. czynnika 
grzewczego 

o C 90 90 90 90 90 90 90 90 

Ci� nienie obliczeniowe MPa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Max. ci� nienie pracy MPa 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
	 rednica przy
� czy „ 1 1 1 1 1 1 1 1 
Pojemno��  wodna dcm3 1 1 2 2 3 3 4 6 

Uwaga!  Istnieje mo� liwo��  zamówienia kot
a o mocy 4kW zasilanego napi� ciem 230 V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. WERSJE KOT	ÓW: 
 

PEP3 – EURO (uk
ad hydrauliczny rys. 1): 
Wersja kot
a z regulatorem sta
otemperaturowym,  wspó
pracuj� cym z pokojowym sterownikiem temperatury 
powietrza wewn� trz ogrzewanych pomieszcze� . 
     Kocio
 utrzymuje sta
� , raz nastawion�  temperatur�  czynnika grzewczego, w zakresie od 40 do 90 oC. Sygna
 
z zewn� trznego sterownika powoduje za
� czenie lub wy
� czenie grzania kot
a. W przypadku kot
ów o mocach 
od 12 kW, istnieje mo� liwo��  r� cznego zredukowania mocy grzewczej. Pompa obiegowa, za
� czana jest wraz z 
za
� czeniem obwodu sterowania kot
a i pracuje w trybie ci� g
ym.  
Kocio
 w tej wersji mo� e wspó
pracowa�  z ka� dym sterownikiem pokojowym, posiadaj� cym zestyk 
beznapi� ciowy. Standardowo kocio
 wyposa� ony jest w sterownik EUROSTER 2000, co umo� liwia: 
- programowanie w cyklu tygodniowym (niezale� nie na ka� dy dzie�  tygodnia) 
- dwie nastawiane temperatury do wyboru (dzienna i nocna) 
- 9 programów (5 oryginalnych i 4 swobodnie programowane) 
- dowolna ilo��  nastawy czasów prze
� cze�  w przedzia
ach pó
godzinnych. 
- Podgl� d na wy� wietlaczu temperatury, czasu, stanu pracy kot
a. 

 
     Kocio
 zabezpieczony jest ogranicznikiem temperatury do 95oC, w przypadku kot
a z   
     paszportem UDT po przekroczeniu temperatury krytycznej wymagane jest r� czne  
     zresetowanie ogranicznika. Ponadto kocio
 zabezpieczony jest przed spadkiem ci� nienia 
     poni� ej 1 bara (wy
� czenie kot
a z pracy, z automatycznym powrotem do pracy po  
    podniesieniu ci� nienia w uk
adzie). 
 

PEP3 – R400: 
Wersja kot
a z regulatorem pogodowym (zmienna temperatura czynnika grzewczego), wspó
pracuj� cym z 
zewn� trznym czujnikiem temperatury. 
    Kocio
 utrzymuje w danej chwili tak�  temperatur�  czynnika grzewczego (do 90 oC) jaka wynika z zadanej 
krzywej grzewczej. W kot
ach od 12 kW regulator automatycznie dobiera moc grzewcz�  w zale� no� ci od 
pr� dko� ci przyrostu temperatury czynnika. 
Pompa obiegowa sterowana jest przez regulator, co umo� liwia jej prac�  w kilku trybach. 
Regulator R400 umo� liwia: 

- programowanie w cyklu tygodniowym 
- automatyczne prze
� czenie LATO / ZIMA 
- podgl� d temperatur 
- przeprowadzenie testu kot
a 
- ograniczenie liczby w
� cze� , czasu zw
oki, histerezy temperatury itp. 
- ustawienie trybu pracy pompy (praca ci� g
a, z dobiegiem, ochrona przed zastaniem) 

 
Zabezpieczenia dodatkowe jak w wersji EURO 
 
 PEP3 – CWU: 

Wersja kot
a z regulatorem sta
otemperaturowym, analogiczna do wersji EURO, lecz wspó
pracuj� ca z 
termostatem wodnym (pomiar temp. wody u� ytkowej, technologicznej) 
Pompa wy
� czana jest po osi� gni� ciu temperatury wody u� ytkowej wzgl� dnie technologicznej. 
 

PEP3 – 2F ( uk
ad hydrauliczny rys. 2): 
Kot
y EURO oraz R400 mog�  by�  wykonane w wersji do wspó
pracy z pojemno� ciowym podgrzewaczem wody. 
Kot
y te zachowuj�  swoje w
a� ciwo� ci a ponadto dodatkowo wyposa� one s�  w drug�  pomp�  obiegow�  
(
adowanie zasobnika). Kocio
 pracuje z zachowaniem priorytetu CW, pe
n�  moc� . 
Kocio
 EURO wyposa� ony jest w termostat CW ,a pompa C.O. wy
� czana jest na czas 
adowania zasobnika. 
Kocio
 R400 obs
uguje zasobnik z regulatora pogodowego, po pod
� czeniu czujnika CW.   
 
 
 
 
 
    



7. WSKAZÓWKI MONTA � OWE 
 

·  Kot
y przeznaczone s�  do pracy z jednym obiegiem grzewczym bez mieszacza. 
·  Nie jest wymagana minimalna temperatura kot
a. 
·  Zawsze nale� y pozostawi�  przynajmniej jeden grzejnik bez zaworu termostatycznego, lub je� li takowy 

istnieje nale� y � ci� gn��  g
owic�  termostatyczn� , tak aby zawsze zapewniony by
 minimalny przep
yw 
czynnika przez kocio
. 

·  W razie pracy kot
a w rozleg
ych instalacjach (du� e opory przep
ywu) nale� y wzi��  pod uwag�  zmian�  
pompy na „wi� ksz� ” 

·  Na powrocie z instalacji nale� y zamontowa�  odmulacz (filtr siatkowy). 
·  Obwód zasilania kot
a nale� y zabezpieczy�  bezpiecznikami (wg tab. 1) oraz zamontowa�  wy
� cznik 

g
ówny w pobli� u kot
a. 
 
7a. Instalacja hydrauliczna. 

 
           Przed monta� em kot
a do instalacji C.O.  nale� y wybra�  miejsce na � cianie zapewniaj� ce po jego 
umocowaniu swobodny dost� p z góry do wn� trza szafki steruj� co - zasilaj� cej , oraz zachowa�  odleg
o��  0,5 m od 
sta
ej przeszkody do pokrywy g
owic grza
ek ( patrz rysunek monta� owy  nr.3 ). 
Kocio
 przymocowa�  poprzez otwory mocuj� ce (tylna � ciana szafki steruj� co-zasilaj� cej) do � ciany ko
kami 
rozporowymi o � red. 12mm przestrzegaj� c pozycji poziomej - poziom sprawdza�  uk
adaj� c poziomnic�  na górnej 
poziomej kraw� dzi szafki steruj� co-zasilaj� cej. Zachowanie poziomu wa� ne jest dla samoczynnego odpowietrzania 
si�  wymiennika (podgrzewacza) kot
a. 
Podgrzewacz nale� y pod
� czy�  do instalacji C.O.  zgodnie z rysunkami monta� owymi nr. 1 lub 2 (zale� nie od 
istniej� cej sytuacji), za pomoc�  rur o � rednicy 1". 
 
Je� eli kocio
 instalowany jest jako dodatkowe � ród
o ciep
a ( rys. monta� owy nr.3), 
wtedy na jego zasilaniu ( króciec górny) nale� y zainstalowa�  odpowietrznik samoczynny, zawór bezpiecze� stwa  
1/2" - 2,5 bar  oraz zawór odcinaj� cy kulowy natomiast na powrocie zawór odcinaj� cy kulowy. 
Zawory odcinaj� ce s�  zaworami serwisowymi i dla bezpiecze� stwa nale� y je zabezpieczy�  przed przypadkowym 
zamkni� ciem. Obs
uga takiego uk
adu polega na wy
� czeniu sterowania w kotle elektrycznym (wy
� cznik "WS") 
przed rozpaleniem ognia w kotle w� glowym (pompa cyrkulacyjna kot
a PEP3 wy
� czona). 
Aby powróci�  do grzania kot
em elektrycznym nale� y po wyga� ni� ciu � aru w piecu w� glowym, za
� czy�  sterowanie 
kot
a elektrycznego ( wy
� cznik "WS"). 
Kulowy zawór zwrotny zainstalowany na zasilaj� cej rurze kot
a w� glowego uchroni 
uk
ad hydrauliczny przed "krótkim obiegiem" (kocio
-kocio
), oraz zabezpieczy przed stratami ciep
a w komorze 
spalania kot
a w� glowego podczas pracy kot
a elektrycznego. 
Je� eli kocio
 elektryczny montowany jest jako g
ówne i jedyne � ród
o ciep
a ( rys. monta� owy nr.1 lub 2 ) , nale� y 
bezwzgl� dnie na zasilaniu (górny króciec kot
a) zainstalowa�  grup�  bezpiecze� stwa sk
adaj� c�  si�  z odpowietrznika 
samoczynnego i  zaworu bezpiecze� stwa 1/2" - 2,5bar. a na powrocie zainstalowa�  naczynie wzbiorcze przeponowe 
o odpowiedniej dla mocy kot
a i wspó
pracuj� cej instalacji C.O. pojemno� ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Grupa 
bezpiecze� stwa 

2. Pompa CWU 
3. 3. Pompa CO 
4. Zawór 

spustowy 
5. Naczynie 

wzbiorcze 
6. Zawory 

odcinaj� ce 
7. Sterownik 
8. Termostat 

CWU 
9. Podgrzewacz 

pojemno� ciowy 
10. Instalacja 

grzewcza 

Rys. monta� owy nr 1 
Sposób pod
� czenia kot
a elektrycznego do instalacji C.O. jako jedyne � ród
o ciep
a. 

 
Rys. monta� owy nr 2 
Sposób pod
� czenia kot
a elektrycznego do instalacji CO oraz wspó
pracuj � cego z podgrzewaczem 
pojemno� ciowym 

Rys. monta� owy nr 3 
Sposób pod
� czenia kot
a PEP3 równolegle do istniej� cego kot
a (np. w� glowego) 

1. Grupa bezpiecze� stwa 
2. instalacja grzewcza 
3. Sterownik pokojowy 
4. Pompa obiegowa 
5. Naczynie wzbiorcze 
6. Odmulacz (filtr 

siatkowy) 



 

 
Rys. monta� owy nr 4 
Odleg
o� ci minimalne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7b Monta�  elektryczny 
Kocio
 nale� y pod
� czy�  do instalacji elektrycznej 3-fazowej 220/380 V przewodem miedzianym o przekroju 
odpowiednim dla mocy znamionowej urz� dzenia (wg. tabeli 1). 
Powinien by�  to obwód wyprowadzony bezpo� rednio z rozdzielni i zabezpieczony (wg. tab 1)     

     Przewód zasilaj� cy kocio
 zako� czy�  wy
� cznikiem g
ównym zainstalowanym w ramach     
 monta� u kot
a w jego bezpo� rednim s� siedztwie. Warto��  pr� du znamionowego wy
� cznika          „WG” 
dostosowa�  do pr� du znamionowego kot
a. Po
� czenie kot
a z wy
� cznikiem„WG” wykona�  takim samym 
przewodem jak przewód zasilaj� cy. Instalacja elektryczna kot
a 
przystosowana jest do ochrony p. po� . Przez uziemienie (zacisk PE na listwie zaciskowej  po
� czy�  z 
uziemieniem ochronnym). Je� eli instalacja elektryczna do której przy
� czony jest 
kocio
 posiada ochron�  p.po�  poprzez „zerowanie” nale� y po
� czy�  zaciski „PE” i „N” na listwie.    

    Sterownik „Euroster” po
� czy�  wg. schematu przewodem 2-� y
owym np. 2x0.75 mm2 . 
 
  
8. INFORMACJE DODATKOWE 
  
Elementy sterowania prac�  na p
ycie czo
owej szafki 
Na p
ycie czo
owej kot
a EURO znajduj�  si� : 

- wy
� cznik sterowania WS 
- kontrola obecno� ci faz (L1, L2, L3) 
- wy
� cznik sekcji grzewczych GRZANIE 
- pokr� t
o termostatu czynnika grzewczego T1 
- termomanometr 
 

Na p
ycie czo
owej kot
a R400 znajduj�  si�  ponadto: 
- prze
� cznik trybu pracy (r� czna / automatyczna) PS 
- panel sterowania pogodowego z wy� wietlaczem 
- przycisk RESET (resetuj� cy stan awaryjny – przekroczenie temp. krytycznej) 
- kontrolka awarii temperatury AT, kontrolka niskiego ci� nienia AC 

 
 
Uzale� nienie kot
a od przep
ywowego ogrzewacza 
 
         W przypadku gdy  w obiekcie  w którym pracuje kocio
 PEP3 zainstalowany jest inny odbiornik pr� du np. 
elektryczny przep
ywowy ogrzewacz wody ,a przydzia
 mocy obiektu nie pozwala na równoczesny pobór pr� du 
przez obydwa urz� dzenia nale� y zastosowa�  uzale� nienie kot
a PEP3.  
Uzale� nienie to realizowane jest z za
o� eniem tzw. priorytetu ciep
ej wody. 
Podgrzewacz 
� czy si�  przewodem 1-� y
owym z kot
em wg. schematu. 
Uzale� nienie polega na wy
� czeniu grzania kot
a w momencie za
� czenia grzania podgrzewacza 
elektrycznego bez wzgl� du na to czy w obiekcie osi� gni� to wymagan�  temperatur� . Za
� czenie grzania kot
a nast� pi 
w momencie zako� czenia pracy podgrzewacza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parametry hydrauliczne 
 
Zabudowana w kotle pompa 25-40 (25-60) jest pomp�  technologiczn� , jej zadaniem jest rozprowadzenie 
wytworzonego ciep
a do instalacji grzejnikowej. 
W celu zapewnienia dobrego rozprowadzenia ciep
a do rozleg
ych instalacji C.O. nale� y bra�  pod uwag�  ewentualn�  
zmian�  pompy. 
Dla celów obliczeniowych przyj��  opory hydrauliczne kot
a (niezale� nie od mocy) na poziomie 15 - 20 mbar 
(warto��  przybli� ona) 
 
Parametry pomp Grundfos  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPS 25-40  3-bieg

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4
wydajno��       Q [m3/h]  

w
ys

. p
od

no
sz

en
ia

  H
 [m

]  

UPS 25-60  3-bieg
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10. KONSERWACJA 
 
Do czynno� ci konserwacyjnych kot
ów elektrycznych typu "MORIEL" PEP3 nale� y : 
 
·  Raz w miesi� cu sprawdzi�  stan zabrudzenia filtra je� eli taki zosta
 zainstalowany 
·  Co 2  tygodnie sprawdzi�  ci� nienie w uk
adzie grzewczym aby nie dopu� ci�  
      do zapowietrzenia. 
·  W nowym kotle podczas monta� u do instalacji elektrycznej sprawdzi�  pewno��  po
� cze�  na zaciskach 

� rubowych i w razie potrzeby dokr� ci�  - czynno��  t�  powtórzy�  podczas eksploatacji jeden raz na 6 miesi� cy 
(przed sezonem grzewczym ).  

·  Jeden raz w roku wymieni�  baterie (2 szt. - R6) w sterowniku "EUROSTER 2000" 
·  W
� czaj� c kocio
 po letniej przerwie nale� y przeprowadzi�  uruchomienie pomp 
      r� cznie przez otwór odpowietrzaj� cy pompy  (patrz DTR pompy ). 
 
UWAGA:  
Wszystkie czynno� ci serwisowe wykonywa�  po uprzednim wy
� czeniu napi� cia zasilaj� cego wy
� cznikiem 
g
ównym  "WG" instalowanym na przewodzie zasilaj� cym kocio
 w ramach monta� u ( patrz schemat elektryczny). 
 
9. TRANSPORT  I  SK	ADOWANIE  KOT	A  
 
             Kocio
 nale� y transportowa�  w pozycji stoj� cej  zgodnie z oznaczeniem "GÓRA" na kartonie.  
             Chroni�  przed gwa
townymi wstrz� sami i przed dzia
aniem bezpo� rednim deszczu. 
  


