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Kocio
 wodny elektryczny niskotemperaturowy 
o mocy od  48  do  128 kW 
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1. OPIS  OGÓLNY  KOT	A  
 
          Kocio
 elektryczny  typ MORIEL - PEP3C-....-„48 ¸ 128”  jest niskotemperaturowym kot
em wodnym, o 
wysokiej sprawno� ci energetycznej (99,9%), przeznaczonym do wspó
pracy z instalacj�  centralnego ogrzewania 
jako g
ówne lub zapasowe � ród
o ciep
a. 
Kot
y przeznaczone s�  do pracy zarówno w instalacjach C.O. i C.W.U. typu otwartego, 
z naczyniem wzbiorczym przelewowym - zgodnie z norm�  PN-91/B-02413, jak i w zamkni� tych instalacjach 
C.O. i C.W.U. zabezpieczonych naczyniem wzbiorczym przeponowym w/g. PN-91/M-02414. 
 
 
  
 2. KONSTRUKCJA  KOT	A   typ - MORIEL- PEP3C 
 
          Kot
y MORIEL typu PEP3C  o mocy od 48 do 128kW s�  konstrukcj�  stoj� c�  w kszta
cie 
prostopad
o� cianu. 
Kocio
 typu PEP3C zbudowany jest na zasadzie przep
ywowego ogrzewacza wody, zasilanego energi�  
elektryczn� . Wymiennik jest konstrukcj�  stalow�  spawan�  wykonan�  z atestowanych rur. Konstrukcja 
podgrzewacza chroniona jest zastrze� eniem patentowym.   
Elementami grzewczymi s�  grza
ki elektryczne rurkowe umieszczone ka� da w swoim zbiorniczku - rurze. 
Zbiorniczki te (ilo��  w zale� no� ci od mocy kot
a)  tworz�  sekcj�  grzewcz�  kot
a. Kocio
 typu PEP3C sk
ada si�  z 
kilku sekcji grzewczych, których ilo��  zale� y od mocy znamionowej urz� dzenia.  Moc jednej sekcji to 32 kW lub 
24 kW, w zale� no� ci od mocy znamionowej kot
a.  
Elementy grzewcze osadzone s�  w g
owicach gwintowanych (o � red. 5/4" ), co w przypadku konieczno�ci 
wymiany uszkodzonego elementu upraszcza czynno� ci serwisowe. 
Wymiennik kot
a ( wszystkie sekcje grzewcze) jest izolowany termicznie i obudowany p
aszczem ochronnym z 
lakierowanej proszkowo blachy stalowej w kszta
cie prostopad
o� cianu. 
 Z ty
u wymiennika znajduj�  si�  kolektory - zasilaj� cy (górny) i powrotny (dolny). � rednica przy
� czy 
gwintowanych do kolektorów – G/Z 2". 
Ka� da sekcja grzewcza  wyposa� ona jest w pomp�   obiegow�  typu 25-40, pompy spi� te s�  wspólnym 
kolektorem. 
Nad wymiennikiem znajduje si�  komora zasilaj� co-steruj� ca, trwale po
� czona z obudow�  wymiennika. 
Na jej przedniej � cianie umieszczony jest zespó
 elementów sterowania kot
em. 
W tylniej � cianie szafki znajduj�  si�  otwory os
oni� te d
awikami dla wprowadzenia przewodu zasilaj� cego oraz 
sterowniczego.  
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3. ELEMENTY SK	ADOWE - szkic konstrukcyjno-gabaryto wy 
 
 
                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. nr 1    Szkic gabarytowy 
 
 
LEGENDA: 
  1- Obudowa izolacyjna wymiennika 
  2- Szafka steruj� co – zasilaj� ca 
  3- Pokrywa szafki steruj� co - zasilaj� cej 
  4- Pokrywa g
owic elementów grzejnych 
  5- Pompa cyrkulacyjna 
  6- Elementy sterowania i regulacji kot
a 
  7- Króciec zasilaj� cy - 2" 
  8- Grópa bezpiecze� stwa (zawór bezpiecze� stwa, odpowietrznik auto., czujniki termomanometru) 
  9- Króciec powrotny z wymiennika. - 2" 
 
 

Szkic schematyczny wymiennika (np. 3-rurowego) 
PRAWO OCHRONNE Urz� d Patentowy RP nr 53388 

 

 
    moc 
wym. 48 64 72 96 128 

X 600 600 900 900 1300 

Y 250 250 250 250 250 

Z 720 720 720 720 720 
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Rys. nr 2.  Schemat  ideowy kot
a PEP3C-...-1F- ( tutaj moc 48 kW) 
 

  
4. WYPOSA� ENIE 
 
    Wyposa� enie podstawowe kot
a: 
 
·  Kocio
  z szafk�  steruj� co zasilaj� c�  
·  Pompy obiegowe technologiczne (ilo��  zale� na od mocy kot
a) 
·  Sterownik programowalny "EUROSTER 2000"  lub  regulator  pogodowy  
      lub w przypadku kot
a do C.W.U. termostat wody u� ytkowej 
·  Grupa bezpiecze� stwa na kolektorze zasilaj� cym - zawór bezpiecze� stwa,                      
      odpowietrznik  samoczynny i termomanometr 
·  Instrukcja obs
ugi i monta� u  ( DTR ) 
·  Karta gwarancyjna  (24 m-ce ) 
 

 
 
UWAGA:  
Najlepiej w trakcie projektowania kot
owni uzgodni�  szczegó
y sterowania i wyposa� enia kot
a. (istnieje 
mo� liwo��  dostosowania uk
adu sterowania kot
a do potrzeb u� ytkownika) 
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5. DANE  TECHNICZNE  
 

PARAMETR Jedn\Moc 48 64 72 96 128 
Podzia
 mocy-r� czny kW 24+24 32+32 24+24+24 32+32+32 32+32+32+32 

Napi� cie znamionowe V 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 

Pr� d znamionowy A 3x70 3x93 3x105 3x140 3x186 

Warto��  zabezpiecze�  
obwodu zasilania A 3x75 3x100 3x115 3x150 3x200 

Warto��  zabezpiecze�  
obwodu sterowania 

A 10 10 10 10 10 

Moc znamionowa 
g
owicy grzejnej 

kW 8 8 8 8 8 

Przewód zasilaj� cy YDY(Cu) 5 x 25 5 x 35 5 x 50 5 x 70 5 x 95 
Ilo��  g
owic grzejnych szt. 6 8 9 12 16 

� rednica. gwintu 
g
owicy grza
ki „ 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 

Pompa cyrkulacyjna 
  /ilo��  pomp 

Typ UPS 
25-40 /2 

UPS 
25-40 /2 

UPS 
25-40 /3 

UPS 
25-40 /3 

UPS 
25-40 /4 

Max. temp. czynnika 
grzewczego 

o C 90 90 90 90 90 

Ci� nienie obliczeniowe MPa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Max. ci� nienie pracy MPa 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

� rednica przy
� czy „ 2 2 2 2 2 

Pojemno��  wodna dcm3 10 10 15 15 20 

Tabela 1.  Dane techniczne 

 
5. WERSJE KOT	ÓW: 

 
PEP3C – EURO: 

Wersja kot
a z regulatorem sta
otemperaturowym,  wspó
pracuj� cym z pokojowym sterownikiem 
temperatury powietrza wewn� trz ogrzewanych pomieszcze� . 
     Kocio
 utrzymuje sta
� , raz nastawion�  temperatur�  czynnika grzewczego, w zakresie od 40 do 90 oC. 
Sygna
 z zewn� trznego sterownika powoduje za
� czenie lub wy
� czenie grzania kot
a. Istnieje mo� liwo��  
r� cznego zredukowania mocy grzewczej (podzia
 mocy wg tabeli 1). Pompa obiegowa, za
� czana jest wraz z 
za
� czeniem obwodu sterowania kot
a i pracuje w trybie ci� g
ym.  
Kocio
 w tej wersji mo� e wspó
pracowa�  z ka� dym sterownikiem pokojowym, posiadaj� cym zestyk 
beznapi� ciowy. Standardowo kocio
 wyposa� ony jest w sterownik EUROSTER 2000, co umo� liwia: 
- programowanie w cyklu tygodniowym (niezale� nie na ka� dy dzie�  tygodnia) 
- dwie nastawiane temperatury do wyboru (dzienna i nocna) 
- 9 programów (5 oryginalnych i 4 swobodnie programowane) 
- dowolna ilo��  nastawy czasów prze
� cze�  w przedzia
ach godzinnych. 
- Podgl� d na wy� wietlaczu temperatury, czasu, stanu pracy kot
a. 

 
 
 
     Kocio
 zabezpieczony jest ogranicznikiem temperatury na poziomie 95oC, w przypadku   
     przekroczenia temperatury krytycznej wymagane jest r� czne resetowanie ogranicznika. Ponadto kocio
 
zabezpieczony jest przed spadkiem ci� nienia 
     poni� ej 1 bara (wy
� czenie kot
a z pracy, z automatycznym powrotem do pracy po  
     podniesieniu ci� nienia w uk
adzie). 
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PEP3 – R321: 
Wersja kot
a z regulatorem pogodowym (zmienna temperatura czynnika grzewczego), wspó
pracuj� cym z 
zewn� trznym czujnikiem temperatury. 
    Kocio
 utrzymuje w danej chwili tak�  temperatur�  czynnika grzewczego (do 90 oC) jaka wynika z zadanej 
krzywej grzewczej. Regulator automatycznie dobiera moc grzewcz�  w zale� no� ci od pr� dko� ci przyrostu 
temperatury czynnika. 
Pompa obiegowa sterowana jest przez regulator, co umo� liwia jej prac�  w kilku trybach. 
Regulator R321 umo� liwia: 

- programowanie w cyklu tygodniowym 
- automatyczne prze
� czenie LATO / ZIMA 
- podgl� d temperatur 
- przeprowadzenie testu kot
a 
- ograniczenie liczby w
� cze� , czasu zw
oki, histerezy temperatury itp. 
- ustawienie trybu pracy pompy (praca ci� g
a, z dobiegiem, ochrona przed zastaniem) 
- wspó
prac�  z innymi regulatorami R321 (praca kot
ów w kaskadzie) 

 
Zabezpieczenia pozosta
e jak w wersji EURO 
 
 PEP3 – CWU: 

Wersja kot
a z regulatorem sta
otemperaturowym, analogiczna do wersji EURO, lecz wspó
pracuj� ca z 
termostatem wodnym (pomiar temp. wody u� ytkowej, technologicznej) 
Pompa wy
� czana jest po osi� gni� ciu temperatury wody u� ytkowej wzgl� dnie technologicznej. 

 
 
 
6. WSKAZÓWKI MONTA � OWE 
 

·  Przy rozleg
ych instalacjach itam gdzie stosowane s�  pompy ga
� ziowe, zaleca si�  monta�  sprz� g
a 
hydraulicznego pomi� dzy kot
em a rozdzielaczem.  

·  Nie jest wymagana minimalna temperatura kot
a. 
·  W razie pracy kot
a w rozleg
ych instalacjach (du� e opory przep
ywu) nale� y wzi��  pod uwag�  zmian�  

pomp na „wi� ksze”, lub zastosowanie dodatkowych pomp na pionach. 
·  Na powrocie z instalacji nale� y zamontowa�  odmulacz (filtr siatkowy). 
·  Obwód zasilania kot
a nale� y zabezpieczy�  bezpiecznikami (wg tab. 1) oraz zamontowa�  wy
� cznik 

g
ówny w pobli� u kot
a. 
·  Kocio
  nie wymaga przygotowania  specjalnego fundamentu 
·  Usytuowanie kot
a w kot
owni powinno umo� liwia�  swobodny dost� p do niego z wszystkich stron 

 
 

 
Aby kocio
 obs
ugiwa
 wi� cej ni�  jeden obieg grzewczy nale� y zaprojektowa�  pomp�  na ka� dy obieg grzewczy i 
wysterowa�  je z niezale� nego sterownika (pogodowy, temp. powietrza, czasowy).Mo� na równie�  zastosowa�  
wówczas zawory mieszaj� ce. 
Aby zabezpieczy�  kocio
 przed uszkodzeniem w wypadku wy
� czenia si�  pomp obiegów grzewczych nale� y 
przewidzie�  jedno z zabezpiecze� : 

- zastosowa�  zawór upustowy, (reaguj� cy na zwi� kszenie ci� nienia) pomi� dzy kolektorami 
rozdzielaj� cymi 

- zastosowa�  sprz� g
o hydrauliczne 
- zbudowa�  lub zamówi�  uk
ad wy
� czaj� cy grzanie kot
a wraz z wy
� czeniem wszystkich pomp 

obiegowych (rozwi� zanie nie mo� e by�  stosowane w przypadku zastosowania pomp elektronicznych) 
- zastosowa�  czujnik przep
ywu na wyj� ciu hydraulicznym kot
a, roz
� czaj� cy grzanie kot
a 

W ka� dym z powy� szych przypadków nale� y pompy kot
a prze
� czy�  na tryb pracy ci� g
ej. 
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6a. Kot
ownia kaskadowa (dla mocy wi� kszych od 128 kW) 

 
 
Aby uzyska�  wi� ksze moce lub umo� liwi �  wy
� czenie jednego kot
a mo� na po
� czy�  kot
y w kaskad� . 
Umo� liwia to regulator pogodowy R321 (na rys oznaczony jako R400).  
UWAGI: 

- Stosuje si�  jeden czujnik temperatury zewn� trznej. 
- Regulatory komunikuj�  si�  mi� dzy sob� , dzi� ki temu wybiera si�  kocio
 wiod� cy i kot
y podrz� dne 
- Mo� liwo��  po
� czenia do czterech kot
ów. 
- Uk
ad hydrauliczny musi by�  wykonany jako przeciwsobny, tak aby zrównowa� y�  przep
yw czynnika 

grzewczego przez kot
y 
W KA � DEJ KOT	OWNI O MOCY WI � KSZEJ OD 100 kW ISTNIEJE 
OBOWI � ZEK STOSOWANIA OGRANICZNIKA POZIOMU WODY 

 
6b. Uk
ad kot
owni do produkcji ciep
ej wody u� ytkowej 
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8   Monta�  elektryczny 
Kocio
 nale� y pod
� czy�  do instalacji elektrycznej 3-fazowej 230/400 V przewodem miedzianym o 
przekroju odpowiednim dla mocy znamionowej urz� dzenia (wg. tabeli 1). 
Powinien by�  to obwód wyprowadzony bezpo� rednio z rozdzielni i zabezpieczony (wg. tab 1)     

     Przewód zasilaj� cy kocio
 zako� czy�  wy
� cznikiem g
ównym zainstalowanym w ramach     
 monta� u kot
a w jego bezpo� rednim s� siedztwie. Warto��  pr� du znamionowego wy
� cznika „WG” 
dostosowa�  do pr� du znamionowego kot
a. Po
� czenie kot
a z wy
� cznikiem„WG” wykona�  takim samym 
przewodem jak przewód zasilaj� cy. Instalacja elektryczna kot
a przystosowana jest do ochrony p. por. przez 
uziemienie (zacisk PE na listwie zaciskowej  po
� czy�  z uziemieniem ochronnym). Je� eli instalacja 
elektryczna do której przy
� czony jest kocio
 posiada ochron�  p. por poprzez „zerowanie” nale� y po
� czy�  
(mostkowa� ) zaciski „PE” i „N” na listwie.    

    Sterownik „Euroster” po
� czy�  wg. schematu przewodem 2-� y
owym np. 2x0.75 mm2 . 

 
8. KONSERWACJA 
 
        Do czynno� ci konserwacyjnych kot
ów elektrycznych typu "MORIEL" PEP3C nale� y : 
 
·  Raz w tygodniu sprawdzi�  stan zabrudzenia filtra je� eli taki zosta
 zainstalowany 
·   Co 2  tygodnie sprawdzi�  ci� nienie w uk
adzie grzewczym aby nie dopu� ci�  

do zapowietrzenia. 
·  W nowym kotle podczas monta� u do instalacji elektrycznej sprawdzi�  pewno��             

     po
� cze�  na zaciskach � rubowych i w razie potrzeby dokr� ci�  - czynno��  t�   
      powtarza�  podczas eksploatacji jeden raz na 6 miesi� cy (przed sezonem grzewczym ). 
·  W
� czaj� c kocio
 po letniej przerwie nale� y przeprowadzi�  uruchomienie  

    pomp r� cznie przez otwór odpowietrzaj� cy pompy ( patrz  DTR pompy ) 
 
 
UWAGA: 
Wszystkie czynno� ci serwisowe wykonywa�  po uprzednim wy
� czeniu napi� cia zasilaj� cego wy
� cznikiem 
g
ównym  "WG" instalowanym na przewodzie zasilaj� cym kocio
 w ramach monta� u ( patrz schemat 
elektryczny). 
 
 
9. TRANSPORT  I  SK	ADOW ANIE  KOT	A  
 
          Kocio
 nale� y transportowa�  w pozycji stoj� cej na jego w
asnych nogach. Chroni�  przed gwa
townymi 
wstrz� sami i wilgoci� . 
Do transportu i sk
adowania nie ustawia�  kot
ów  warstwowo. 
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ELEMENTY STEROWANIA

KOT	A PEP3C-EURO

1 2 3 4 5 6

7
8

9

1 – Bezpiecznik obwodu steruj� cego
2 – Wy
� cznik g
ówny WS sterowania
3 – Wy
� cznik poszczególnych sekcji grzewczych (r� czna regulacja mocy)
4 – T1 termostat regulowany temperatury czynnika grzewczego
5 – Termomanometr
6 – Lampki kontrolne sieci (fazy L1, L2, L3)
7 – Lampka kontrolna przekroczenia temperatury MAX (AT) – Wcisn�� RESET.
8 – Lampka kontrolna obni� enia ci�nienia (AC) – uzupe
ni� ci� nienie w instalacji.
9 – Termostaty STB (temp. MAX) z r� cznym RESETEM – odkr� ci� os
onk� i wcisn��  

CZ�� CI SK	ADOWE
KOT	A PEP3C

1

2

3

4

5

1  Szafka steruj� co-zasilaj� ca
2  Pokrywa szafki steruj� co-zasilaj� cej
3  Pokrywa g
owic grzejnych
4  Kolektor zasilaj� cy (króciec GZ 50)
5  Grupa bezpiecze� stwa  zawór bezpiecze� stwa, odpowietrznik automatyczny, czujniki.
6  (niewidoczny na zdj� ciu  kolektor powrotny ( GZ 50) z pompami obiegowymi ( po 
      jednej na ka� dym podgrzewaczu). 

6

 


