"MORIEL - INSTALACJE "
62-050 Mosina - Krosno ul. Wybickiego 3
Tel/Fax ( 0-61 ) 813-64-54

WYTYCZNE PROJEKTOWE

Kocio wodny elektryczny niskotemperaturowy
o0 mocy od 48 do 128 kW
Typ MORIEL - PEP3C



1. OPIS OGOLNY KOTA

Kocio elektryczny typ MORIEL - PEP3C-,48 , 128" jest niskotemperaturowym kot em wodnym, o
wysokiej sprawncaci energetycznej (99,9%), przeznaczonym do wspéyprainstalacj centralnego ogrzewania
jako g 6wne lub zapasowedd o ciep a.

Kot y przeznaczone gdo pracy zaréwno w instalacjach C.O. i C.W.U. tgbwartego,
Z naczyniem wzbiorczym przelewowym - zgodnie z noiPiN-91/B-02413, jak i w zamkrtiych instalacjach
C.0. i C.W.U. zabezpieczonych naczyniem wzbiorcpygeponowym w/g. PN-91/M-02414.

2. KONSTRUKCJA KOTA typ - MORIEL- PEP3C

Koty MORIEL typu PEP3C o0 mocy od 48 di28kW s konstrukcj stojc w kszta cie
prostopad ocianu.
Kocio typu PEP3C zbudowany jest na zasadzie pymgpwego ogrzewacza wody, zasilanego energi
elektryczn. Wymiennik jest konstrukcj stalow spawan wykonan z atestowanych rur. Konstrukcja
podgrzewacza chroniona jest zastezgéem patentowym.
Elementami grzewczymi sgrza ki elektryczne rurkowe umieszczone da w swoim zbiorniczku - rurze.
Zbiorniczki te (ilo w zaleno ci od mocy kot a) tworzsekcj grzewcz kot a. Kocio typu PEP3C sk ada s
kilku sekcji grzewczych, ktérych ilo zale y od mocy znamionowej urdzenia. Moc jednej sekcji to 32 kW lub
24 kW, w zaleno ci od mocy znamionowej kot a.
Elementy grzewcze osadzone w g owicach gwintowanych (ored. 5/4" ), co w przypadku konieczmo
wymiany uszkodzonego elementu upraszcza czygiserwisowe.
Wymiennik kot a ( wszystkie sekcje grzewcze) jestiowany termicznie i obudowany p aszczem ochronaym
lakierowanej proszkowo blachy stalowej w ksztapmiestopad ocianu.
Z tyu wymiennika znajduj si kolektory - zasilajcy (gérny) i powrotny (dolny). rednica przy czy
gwintowanych do kolektorow — G/Z 2".
Ka da sekcja grzewcza wyposma jest w pomp obiegow typu 25-40, pompy spie s wspdlnym
kolektorem.
Nad wymiennikiem znajduje skomora zasilajco-sterujca, trwale po czona z obudowwymiennika.
Na jej przedniejcianie umieszczony jest zespd elementdéw sterowkatiam.
W tylniej cianie szafki znajdujsi otwory os onite d awikami dla wprowadzenia przewodu zasdepo oraz
sterowniczego.



3. ELEMENTY SK ADOWE - szkic konstrukcyjno-gabaryto wy
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Rys. nr1  Szkic gabarytowy

LEGENDA:
1- Obudowa izolacyjna wymiennika
2- Szafka sterugo — zasilajca
3- Pokrywa szafki sterugo - zasilajcej
4- Pokrywa g owic elementéw grzejnych
5- Pompa cyrkulacyjna
6- Elementy sterowania i regulacji kot a
7- Kréciec zasilajcy - 2"
8- Grépa bezpieczstwa (zawor bezpieczstwa, odpowietrznik auto., czujniki termomanometru)
9- Kréciec powrotny z wymiennika. - 2"

Szkic schematyczny wymiennika (np. 3-rurowego)
PRAWO OCHRONNE Urzd Patentowy RP nr 53388

ZASILANIE

-

POWEROT (Aoarice elementdw grzeinych




Rys. nr 2. Schemat ideowy kot a PEP3C-...-1F- (taj moc 48 kW)
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4. WYPOSA ENIE
Wyposaenie podstawowe kot a:

Kocio z szafk sterujco zasilajc

Pompy obiegowe technologiczne (ilazale na od mocy kot a)
Sterownik programowalny "EUROSTER 2000" lub regoi pogodowy
lub w przypadku kot a do C.W.U. termostat wodytkowej

Grupa bezpieczestwa na kolektorze zasilaym - zawor bezpieczstwa,
odpowietrznik samoczynny i termomanometr

Instrukcja obs ugi i montar (DTR)

Karta gwarancyjna (24 m-ce)

UWAGA:
Najlepiej w trakcie projektowania kot owni uzgodisizczeg6 y sterowania i wyposmia kot a. (istnieje
mo liwo dostosowania uk adu sterowania kot a do potrzetkawnika)



5. DANE TECHNICZNE

PARAMETR Jedn\Mog 48 04 72 96 128
Podzia mocy-rczny kw 24+24 | 32+32| 24+24+24 32+32+3p 32+32+32#32
Napi cie znamionowe Vv 230/400230/400{ 230/400 230/400 230/400

Pr d znamionowy A 3x70 3x93 3x105 3x140 3x186

Warto zabezpiecze
obwodu zasilania
Warto zabezpiecze
obwodu sterowania
Moc znamionowa
g owicy grzejnej
Przewdd zasilagy YDY(Cu) | 5x25 5x35 5x50 5x70 5x95

llo g owic grzejnych szt. 6 8 9 12 16
rednica. gwintu 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4
g owicy grza Ki
Pompa cyrkulacyjna UPS UPS UPS UPS UPS
filo pomp 25-40 /2| 25-40 /2| 25-40/3 25-40 /3 25-40 /4
Max. temp. czynnika 90 90 90 90 90
grzewczego
Ci nienie obliczeniowe 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Max. ci nienie pracy

A 3X75 3x100 3x115 3x150 3x200

A 10 10 10 10 10

kw 8 8 8 8 8

rednica przy czy

Pojemno wodna

Tabela 1. Dane techniczne

5. WERSJE KOT OW:

PEP3C -EURO:
Wersja kota z regulatorem sta otemperaturowym, pénymacujcym z pokojowym sterownikiem
temperatury powietrza wewtiz ogrzewanych pomieszcze
Kocio utrzymuje sta, raz nastawiontemperatur czynnika grzewczego, w zakresie od 40 do°@0
Sygna z zewrirznego sterownika powoduje zezenie lub wy czenie grzania kot a. Istnieje miavo
r cznego zredukowania mocy grzewczej (podzia mocyakegli 1). Pompa obiegowa, zezana jest wraz z
za czeniem obwodu sterowania kot a i pracuje w trybig ym.
Kocio w tej wersji moe wspoé pracowa z kadym sterownikiem pokojowym, posiadeym zestyk
beznapiciowy. Standardowo kocio wyposany jest w sterownik EUROSTER 2000, co utwia:
- programowanie w cyklu tygodniowym (niezatée na kady dzie tygodnia)
- dwie nastawiane temperatury do wyboru (dziennahad
- 9 programéw (5 oryginalnych i 4 swobodnie prograrane)
- dowolnailo nastawy czaséw prz&€ze w przedzia ach godzinnych.
- Podgl d na wywietlaczu temperatury, czasu, stanu pracy kot a.

Kocio zabezpieczony jest ogranicznikiem terap@y na poziomie $&, w przypadku

przekroczenia temperatury krytycznej wymagdgest r czne resetowanie ogranicznika. Ponadto kocio
zabezpieczony jest przed spadkiemignia

poni ej 1 bara (wy czenie kot a z pracy, z automatycznym powrotemraayppo

podniesieniu chienia w uk adzie).



PEP3 -R321
Wersja kot a z regulatorem pogodowym (zmienna teatpea czynnika grzewczego), wspoé pracym z
zewn trznym czujnikiem temperatury.

Kocio utrzymuje w danej chwili takkemperatur czynnika grzewczego (do 9C) jaka wynika z zadanej

krzywej grzewczej. Regulator automatycznie dobiemac grzewcz w zaleno ci od prdko ci przyrostu
temperatury czynnika.

Pompa obiegowa sterowana jest przez regulatorpmmliwia jej prac w kilku trybach.

Regulator R321 umdiwia:

programowanie w cyklu tygodniowym

automatyczne przeczenie LATO / ZIMA

podgl d temperatur

przeprowadzenie testu kot a

ograniczenie liczby wcze , czasu zw oki, histerezy temperatury itp.

ustawienie trybu pracy pompy (pracagg, z dobiegiem, ochrona przed zastaniem)
wspo prac z innymi regulatorami R321 (praca kot 6w w kaskayiz

Zabezpieczenia pozosta e jak w wersji EURO

PEP3 -CWU:
Wersja kota z regulatorem sta otemperaturowym,logigzna do wersji EURO, lecz wspé praca z
termostatem wodnym (pomiar temp. wodytkowej, technologicznej)
Pompa wy czana jest po ogjni ciu temperatury wody ytkowej wzgl dnie technologicznej.

6. WSKAZOWKI MONTA OWE

Przy rozleg ych instalacjach itam gdzie stosowang@mpy ga ziowe, zaleca simonta sprzga
hydraulicznego pomizy kot em a rozdzielaczem.

Nie jest wymagana minimalna temperatura kot a.

W razie pracy kot a w rozleg ych instalacjach @wpory przep ywu) nalg wzi  pod uwag zmian

pomp na ,wiksze”, lub zastosowanie dodatkowych pomp na pionach

Na powrocie z instalacji nalg zamontowa odmulacz (filtr siatkowy).

Obwod zasilania kot a nalg zabezpieczy bezpiecznikami (wg tab. 1) oraz zamontoway cznik
g 6wny w pobli u kot a.

Kocio nie wymaga przygotowania specjalnego fundatu

Usytuowanie kot a w kot owni powinno undiwia swobodny dosp do niego z wszystkich stron

Aby kocio obs ugiwa wicej ni jeden obieg grzewczy nalezaprojektowa pomp na kady obieg grzewczy i
wysterowa je z niezalenego sterownika (pogodowy, temp. powietrza, cza3diy na réwnie zastosowa
wolwczas zawory mieszae.

Aby zabezpieczykocio przed uszkodzeniem w wypadku wyzenia si pomp obiegéw grzewczych nale
przewidzie jedno z zabezpiecze

zastosowa zawOr upustowy, (reagugy na zwikszenie cinienia) pomidzy kolektorami

rozdzielaj cymi

zastosowasprz g o hydrauliczne

zbudowa lub zamoéwi uk ad wy czaj cy grzanie kot a wraz z wyczeniem wszystkich pomp
obiegowych (rozwizanie nie moe by stosowane w przypadku zastosowania pomp elekizoyat)
zastosowa czujnik przep ywu na wygiu hydraulicznym kot a, rozczaj cy grzanie kot a

W ka dym z powyszych przypadkéw nalg pompy kot a przeczy na tryb pracy cig ej.




6a. Kot ownia kaskadowa (dla mocy wikszych od 128 kW)

I
e R e e ey |
i I

Ra0 + — — — — — [ Raon

— —

s gy

| 5080 @806

Aby uzyska wi ksze moce lub umdiwi wy czenie jednego kot a mpa po czy koty w kaskad.
Umo liwia to regulator pogodowy R321 (ha rys oznaczjakp R400).
UWAGI:
- Stosuje si jeden czujnik temperatury zewtrzne;.
- Regulatory komunikujsi mi dzy sob, dzi ki temu wybiera si kocio wiod cy i kot y podrzdne
- Mo liwo po czenia do czterech kot 6w.
- Uk ad hydrauliczny musi bywykonany jako przeciwsobny, tak aby zrownowaprzep yw czynnika
grzewczedo przez kot y

W KA DEJKOT OWNI O MOCY WI  KSZEJ OD 100 kW ISTNIEJE
OBOWI ZEK STOSOWANIA OGRANICZNIKA POZIOMU WODY

6b. Uk ad kot owni do produkcji ciep ej wody u ytkowej
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8 Monta elektryczny

Kocio naley pod czy do instalacji elektrycznej 3-fazowej 230/400 V @modem miedzianym o

przekroju odpowiednim dla mocy znamionowej wzenia (wg. tabeli 1).

Powinien by to obwod wyprowadzony bezpednio z rozdzielni i zabezpieczony (wg. tab 1)
Przewdd zasilagy kocio zakoczy wy cznikiem g 6wnym zainstalowanym w ramach

montau kota w jego bezpoednim ssiedztwie. Warto pr du znamionowego wycznika ,WG”
dostosowa do prdu znamionowego kot a. P@zenie kot a z wycznikiem,WG” wykona takim samym
przewodem jak przewdd zasilay. Instalacja elektryczna kot a przystosowana gesbchrony p. por. przez
uziemienie (zacisk PE na listwie zaciskowej pay 2z uziemieniem ochronnym). Jdi instalacja
elektryczna do ktérej przyczony jest kocio posiada ochrop. por poprzez ,zerowanie” nale po czy
(mostkowa) zaciski ,PE" i ,N” na listwie.
Sterownik ,Euroster” poczy wg. schematu przewodem g-owym np. 2x0.75 mf

8. KONSERWACJA
Do czynncci konserwacyjnych kot 6w elektrycznych typu "MORIEPEP3C naley :

Raz w tygodniu sprawdzistan zabrudzenia filtra jeli taki zosta zainstalowany

Co 2 tygodnie sprawdzti nienie w uk adzie grzewczym aby nie dogiu

do zapowietrzenia.

W nowym kotle podczas montado instalacji elektrycznej sprawdzewno

po cze na zaciskachrubowych i w razie potrzeby dolai - czynno t

powtarza podczas eksploatacji jeden raz na 6 m@s{przed sezonem grzewczym ).
W czaj ¢ kocio po letniej przerwie nalg przeprowadzi uruchomienie

pomp rcznie przez otwor odpowietrzay pompy ( patrz DTR pompy )

UWAGA:

Wszystkie czynnaci serwisowe wykonywapo uprzednim wy czeniu napicia zasilajcego wy cznikiem
g 6wnym "WG" instalowanym na przewodzie zasilgym kocio w ramach monta ( patrz schemat
elektryczny).

9. TRANSPORT | SK ADOW ANIE KOT A

Kocio naley transportowaw pozycji stojcej na jego w ashych nogach. Chropized gwa townymi
wstrz sami i wilgoci .
Do transportu i sk adowania nie ustawiet 6w warstwowo.



ELEMENTY STEROWANIA
KOTA PEP3C-EURO

/N

: LL

1 — Bezpiecznik obwodu stergjego

2 —Wy cznik g 6wny WS sterowania

3 — Wy cznik poszczegoélnych sekcji grzewczychczna regulacja mocy)

4 — T1termostat regulowany temperatury czynnika grzewaszeg

5 — Termomanometr

6 — Lampki kontrolne sieci (fazy L1, L2, L3)

7 — Lampka kontrolna przekroczenia temperatury MAX (AT) —itc RESET.

8 — Lampka kontrolna obnenia cinienia (AC) — uzupe nici nienie w instalagji.
9 — Termostaty STB (temp. MAX) z cznym RESETEM —odkei os onk i wcisn

CZ CISK ADOWE
2
5 /

KOT A PEP3C

N

Szafka sterujco-zasilajca
Pokrywa szafki sterugo-zasilaj cej
Pokrywa g owic grzejnych
Kolektor zasilajcy (kréciec GZ 50)
Grupa bezpieczstwa zawoér bezpieczstwa, odpowietrznik automatyczny, czujniki.
(niewidoczny na zdgiu kolektor powrotny ( GZ 50) z pompami obiegowiyfpo
jednej na kadym podgrzewaczu).
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